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INFORME DE PRUEBA 
Información General  

 Fecha: Agosto 6, 2024. 
Número de Informe: Q-160724F948 
Cliente: 
Contacto: 
Dirección: 

America Trading Company 
Mauricio Navarrete  
Bogotá, Colombia 

Periodo de Análisis: 16-07-2024/05-08-2024 
Estudio realizado en: Av. San Miguel 243, San Juan de Ocotán, 45019 Zapopan, Jal. 

I.- Descripción de la Muestra: 

 
M1. Polietileno de baja/alta densidad, verde, 
calibre 0.8 con 1.5% de aditivo PLife SMC100 

 
M2. Polietileno de baja/alta densidad, blanca, 
calibre 0.55 con 1.5% de aditivo PLife SMC100 

 

II.- Identificación del Método: 
LAB-M001 “Standard practice for fluorescent ultraviolet exposure of photodegradable plastics” 
ASTM D5208−14. LAB-M002 “Standard practice ford determining degradation end point in 
degradable polyethylene and polypropylene using a tensile test” ASTM D3826−18. 

III.- Equipo de Laboratorio: 
a) Cámara de envejecimiento acelerado “QUV” 
Ciclo C. Ciclo continuo de UV con temperatura del panel negro sin aislar controlada a 50 °C. 
Irradiación de 0.89 W/(m2 · nm) a 340 nm. 
b) Máquina Universal “TESTER 1” 
Mordazas para Pruebas de Tensión en películas plásticas 2/in. 
Velocidad de Recorrido: 40 mm/min 

 

IV.- Procedimiento: 
Se realiza la preparación de las probetas según lo establecido en el instructivo LAB-I002. 

Dimensiones de la probeta 
Ancho: 26 mm     Largo: 106 mm 
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V.- Resultados: 

A continuación, se presentan los valores obtenidos en las pruebas bajo las normas ASTM D3826 y 
ASTM D5208 para cada muestra durante el proceso de degradación. Es importante señalar que estos 
resultados son específicamente para estas muestras en el estado proporcionado por el cliente. 

 
 

Tabla 1.- Prueba de Elongación  

Horas de 
exposición 

M1. Verde 
(%) 

M2. Blanca 
(%) 

0 292.83 196.72 
41 249.78 183.55 
84 106.98 121.84 

120 39.40 97.40 
137 8.70 43.37 
185 3.04 9.30 
289 - 2.55 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nota: 
1. La separación entre las mordazas al iniciar los ensayos fue de 4 cm en cada probeta. 
2. En este ensayo se evaluaron 4 probetas para determinar su punto final de degradación y más del 75% 

registraron menos de 5% de elongación, se reporta en la tabla 1 el valor promedio. 
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VI.- Conclusiones: 
 

 
 
 

Muestra 1.- Polietileno de baja/alta densidad, verde, calibre 0.8 
 con 1.5% de aditivo PLife SMC100 

 

Después de exponer las muestras al proceso de envejecimiento acelerado, las propiedades mecánicas 
se modificaron.  

Las bolsas están fabricados con el aditivo P-Life el cual está certificado a nivel mundial bajo la norma 
ASTM D6954 “Standard Guide for Exposing and Testing Plastics that Degrade in the Environment by a 
Combination of Oxidation and Biodegradation” de La Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, 
estudio realizado en el laboratorio SP Technical Research Institute of Sweden con el número de 
certificación SC064610, a continuación se mencionan los resultados obtenidos en cada etapa, 
necesarias para asegurarse que es totalmente biodegradable:  

Etapa 1: Degradación – “Aprobado” Pérdida de propiedades mecánicas y peso molecular. 
Etapa 2: Biodegradación–“Aprobado” Reintegración al ciclo ecológico por medio de 
microorganismos, mayor del 90%.  
Etapa 3: Evaluación de Eco-Toxicología – “Aprobado” Asegurar la ausencia de residuos tóxicos y 
metales pesados. 

Los resultados de este informe cumplen con la etapa 1 de la norma ASTM D6954, bajo los 
requerimientos de la ASTM D3826 y ASTM D5208. En base a la norma ASTM D3826-18 se considera 
que la muestra ha alcanzado su degradación cuando el 75% o más de las muestras registran una 
elongación menor a 5%, lo cual sucedió después de 185 horas; Se concluye que el tiempo de 
degradación para esta muestra con aditivo P-LifeTM es de 6 meses. La biodegradación es una 
consecuencia de la degradación, por lo tanto, desde que comienza a perder la vida útil esta comenzará.  

En conclusión, la muestra adicionada con el aditivo P-Life cumple satisfactoriamente las 3 etapas de la 
norma ASTM D6954, se reintegrará al ecosistema al 100% mediante la formación de CO2, agua y 
biomasa sin dejar ningún residuo tóxico ni metal pesado. 
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Muestra 2.- Polietileno de baja/alta densidad, blanca, calibre 0.55 

 con 1.5% de aditivo PLife SMC100 

Después de exponer las muestras al proceso de envejecimiento acelerado, las propiedades mecánicas 
se modificaron.  

Las bolsas están fabricados con el aditivo P-Life el cual está certificado a nivel mundial bajo la norma 
ASTM D6954 “Standard Guide for Exposing and Testing Plastics that Degrade in the Environment by a 
Combination of Oxidation and Biodegradation” de La Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, 
estudio realizado en el laboratorio SP Technical Research Institute of Sweden con el número de 
certificación SC064610, a continuación se mencionan los resultados obtenidos en cada etapa, 
necesarias para asegurarse que es totalmente biodegradable:  

Etapa 1: Degradación – “Aprobado” Pérdida de propiedades mecánicas y peso molecular. 
Etapa 2: Biodegradación–“Aprobado” Reintegración al ciclo ecológico por medio de 
microorganismos, mayor del 90%.  
Etapa 3: Evaluación de Eco-Toxicología – “Aprobado” Asegurar la ausencia de residuos tóxicos y 
metales pesados. 

Los resultados de este informe cumplen con la etapa 1 de la norma ASTM D6954, bajo los 
requerimientos de la ASTM D3826 y ASTM D5208. En base a la norma ASTM D3826-18 se considera 
que la muestra ha alcanzado su degradación cuando el 75% o más de las muestras registran una 
elongación menor a 5%, lo cual sucedió después de 289 horas; Se concluye que el tiempo de 
degradación para esta muestra con aditivo P-LifeTM es de 9 meses. La biodegradación es una 
consecuencia de la degradación, por lo tanto, desde que comienza a perder la vida útil esta comenzará.  

En conclusión, la muestra adicionada con el aditivo P-Life cumple satisfactoriamente las 3 etapas de la 
norma ASTM D6954, se reintegrará al ecosistema al 100% mediante la formación de CO2, agua y 
biomasa sin dejar ningún residuo tóxico ni metal pesado. 

 
                                                     

 
Reporte realizado por 
Lic. Paola García Ruíz  
Ingeniero de Calidad 

Reporte autorizado por  
Mtra. Martha Castillo Cruz 
Directora de Operaciones  

 
 

-Fin del Informe- 
 

NOTA: El LABORATORIO DE PLÁSTICOS Y DERIVADOS COUNTRY SE RESERVA EL DERECHO DE AUTOR SIN OBLIGACIÓN DE DIVULGAR LAS 
PATENTES O DESARROLLOS DE TÉCNICAS. EL LABORATORIO SE DESLINDA DEL MAL USO DE ESTE DOCUMENTO DECLARANDO QUE 

DICHOS RESULTADOS SON PARA LA MUESTRA EVIDENCIADA Y SOLO PARA LA MISMA. 
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Anexo1.- Muestra durante las pruebas de degradación. 

 
 
 
 
   
 

 

 
Imagen 1.- Proceso de degradación de muestra 1.  
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Imagen 2.- Proceso de degradación de muestra 2.  

 
 
 
 
 
 
 


